T 266

Caja de conexion

2xM40x1,5
+

M20x1,5

[—7 329

— Puesta a tierra 5.2-25 mm?/ 10-4 AWG

79

|44

e 254 ———

-~ 292 ——

-0.5

17
160

380

213 ——
198.5
| ®
(,/ | ——
 — ¢ 80
e )| S p -
N
o A ] = |
~ LA [’
L 210 ‘ 108 —* M0 .
254 —— - \
Agujero de dreno TAgujero de dreno
| 598

18.5 kW (25 HP) 02 Polos 60 Hz A
Punta del eje delantera
N9
ho 12 8 h11 No MODIFICACION| LOC RESUMEN DE MODIFICACIONES EJECUTADO | VERIFICADO LIBERADO FECHA VER
\ 37 EJEC. HYBRISUSER MOTOR TRIF. W22 IE3 P REVI EW

Color RAL 5009 0.2 VERIF. 6 @ CARCASA 160M IP55 TEFC
Plan de pintura 203A - 42k6 LIBER. WDD ‘
Forma constructiva B3L(D) M16 WEG WPR-7339 (DS DIN332) FECHA LB. WMO Jaragua do Sul Ingeniera del Producto HOJA 1 / 1

Propiedad de WEG. Reproduccion prohibida sin previa autorizacion.

Dimensiones en mm

A3

XME




