
 
BUNN® se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño del producto sin previo aviso. Dichas 
revisiones no dan derecho al comprador a los correspondientes cambios, mejoras, adiciones o reemplazos de 
equipos adquiridos con anterioridad. Para conocer las especificaciones más actuales y otra información, visite 
bunn.com. 

Para obtener las especificaciones más actuales y otra información, visite bunn.com. 
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Conexión 
suministrada 

 

Flujo de agua requerido 
(GPM) 

20-90 138-621 3/4" BSPP 0.50 
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   Specifications  Características adicionales  
Producto #:  
44300.0201  

Acceso al agua: 
Sondeado 

Acabado: 
Inoxidable/Negro 

Botón de agua caliente 

 

Electricidad y Capacidad 
 

Voltios 
 

Ampe
rios 

 
Vatios  Cable 

conectad
o 

 
Tipo de 
enchufe 

8oz tazas/hr 
236ml 
tazas/hr 

Entrada 
H²O 
Temp. 

 
Fase # Cables 

más tierra 

 
Herci

o 

120 11.0 1300 Sí 5-15P 40 60°F (15.5°C) 1 2 60 

 

 
Plumbing Requirements CAD Drawings 

31.3" x 18.9" x 14.0" 

(79.5cm x 48.0cm x 35.6cm) 

CRESCENDO, 120V 
60Hz 
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Uni
dad 

Envio 

 
Ancho Altura Profundida

d 
Ancho Altura Profundidad Peso VolumenVolu

men 

English 14.0 in. 31.3 in. 18.9 in. 17.8 in. 36.8 in. 25.3 in. 101.000 lbs 9.591 ft³ 

Métrico 35.6 cm 79.5 cm 48.0 cm 45.2 cm 93.5 cm 64.3 cm 45.814 kgs 0.272 m³ 

 


